
          ⑴             发动机使用问题报告单 
                                                                   ⑵报告单编号： 

基本信息 

⑶发动机编号  ⑷累计运行时间  ⑸安装机型  

⑹发生日期  ⑺发生地点  ⑻发生阶段  

⑼故障情形  ⑽预防/紧急措施  
⑾故障件/更换件

名称 
 

⑿事件描述 

（可附页） 
 

客户信息 
单位名称 提交人 联系电话 E-Mail 地址 提交日期 批准人 

      



发动机使用问题报告单填写说明： 

⑴  发动机型号或型别（如：E4\AEC2.0L）。  

⑵  由 WDAE 填写。 

⑶  填写发动机铭牌上的编号。 

⑷  自发动机交付（或翻修）后至事件发生的累计运行时间。 

⑸  发动机所安装飞机的型号和注册号。  

⑹  事件发生或发现的具体时间。 

⑺  事件发生或发现的地点，若无法确定准确的发生地点，填写第一时间发现的地点。 

⑻  发生阶段：指事件发生在飞机运行的哪个阶段，包括：地面、滑跑、起飞、巡航、下降、近进、着陆、不祥；如果在飞机地面检查中发现的，则填

写“地面”。 

⑼  故障情形：指发动机或部件发生故障/失效后的主要状态，包括：（1）A发动机起火；（2）B烟/雾/异味/火花；（3）C部件损坏；（4）D异常振动/抖

动；（5）E 警告指示；（6）F 燃油、滑油或冷却液泄漏；（7）G 超温警告；（8）H 部分动力损失；（9）I 电力损失；（10）J 发动机功率无法控制；（11）K

发动机异常停车；（12）L发动机机匣穿透；（13）M维护不当；（14）N其他，可以填多个代码。 

⑽  预防/紧急措施：指发动机或部件发生/出现故障/缺陷时，机组采取的预防/紧急措施；包括：（1）A 非计划着陆（包括返航和改航）；（2）B 紧急下

降；（3）C 中断起飞；（4）D 滑回；（5）E 复飞；（6）F重新启动发动机；（7）G发动机停车（断油或断电）；（8）H无措施；（9）I其他，可以填多个代

码，若无填写“无”。 

⑾  排故过程中更换件或故障件的名称，若无填写“无”。 

⑿  事件描述：详细描述发动机在使用过程中出现的问题，内容主要包括故障出现时飞机的状况、异常现象、机组采取的措施、以及地面检查/测试发现

的主要问题，排除故障的过程，参考的资料和更换的部件，损坏部位的照片等。如果是发动机或部件结构损伤/腐蚀，则要描述损伤/腐蚀的详细位置、

损伤尺寸、腐蚀状况、腐蚀级别等。 

 

请您在填写完本报告单后将其发送至 service@wdae-ah.com，并同时提供故障/失效的图片或视频（如有）、发动机履历本（Engine log Book）的扫

描件、发动机 EECU 运行数据和其他更多的相关信息，以便我们更好的为您提供技术支持和服务。 
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